SPS POWER 76

Descrizione / Description /
Art./ Tun Onucanne / Beschreibung /
Descripcidn

Posizionatore a tavola rotante, portata
100 kg. Rotazione con motore a corrente
continua.

Inclinazione manuale.

Turntable type positioner, load 100 kg.
Slewing by DC motor. Manual tilt.

CeapouHble BpalaTeny
rpysonogbeMHocTbio 100 Kr. BpauieHue ¢
nomoLbio Motopa DC ans.

PydHasa perynMpoBKa yrmna HakfoHa.

Sh=.power 10 Positionneur a table rotative portée 100

kg. Rotation avec moteur a courant
continue. Inclinaison manuelle.

Drehtisch-Positionervorrichtung Tragkraft

r :
100 Kg. Rotation mit Gleichstrommotor.

ATTENZIONE ¥ Kippung manuell.
& WARNING o AT 1L SIS0 0 cone : .

e
R RNNG L] Posicionadore de mesa giratoria con
carga 100 Kg. Rotacion por motor de
corriente continua.
Inclinacion manual.

Dati/Data/ Qate / Tipo L w H F@ | VOLT | RPM | Portata / Load / Portee / Harpyska | Kg/
Donnes/Daten/Datos | Motore | mm | mm | mm | mm | BoneT /Tragkraft / Portal Kr
Horizontal Kg Vetical
/ropmsonT.kr/Kg Kg/Beprhk.
Kr
SPS POWER 76 DC 450 | 414 | 378 | 300 220 0,6- 100 50 21
6,0
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